
permanent

De  universele  lijm  THERMOFLOC  is  een

Deze  lijm  wordt  gebruikt  in  combinatie  met

Thermozak

Hout,  beton,  tapijten,  plinten

(polyethyleen)  op  substraten  zoals  gips,

Producten  maken  deel  uit  van  een  

isolatiesysteem  dat  consequent  effectief  is.

Type,  ook  voor  PE-folies,  aluminium  en  PA

Ingeblazen  isolatie

Verbindingslijm  voor  verbindingen  van

Dampremmende  lagen  en  dampschermen  van  alle  soorten

Vochtigheidsvariabele  dampbarrière dampremmende  laag

elastisch

ons  

En

andere  THERMOFLOC-

Dakbedekkingsplaat
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310  ml  patroon

TOEPASSINGSGEBIED:

korte  droogtijd,  hoge  elasticiteit

Inhoud

van  -10°C  tot  max.  +50°C

materiaal

-20°C  tot  maximaal  +50°C

Acryllijm

TECHNISCHE  KENMERKEN:

Algemeen
Halogeenverbindingen

Kenmerken

vrij  van  weekmakers,  oplosmiddelen  en

Verwerkingstemperatuur

Temperatuurbestendigheid

THERMOFLOC  –  universele  lijm

Inhoud GewichtMenigte

COMPONENTEN  VAN  HET  THERMOFLOC-SYSTEEM:

Artikelnr.

310  ml/patroon  20  patronen/doos5170

LEVERINGSFORMULIER:

per  doos  (60  dozen /  pallet)

Levering

Uw  THERMOFLOC-specialist

7,9  kg/doos

THERMOFLOC  -  een  merk  van
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