
op  onze

Plakband  wordt  in  combinatie  met

Het  wordt  gebruikt  voor  het  verbinden

onze  andere  THERMOFLOC-

cm  is

Er  worden  injectieopeningen  gebruikt.  Deze

Speciaal  

afgestemd  op  THERMOFLOC  producten.

De  THERMOFLOC  plakband  14.6

Producten  maken  deel  uit  van  een  

isolatiesysteem  dat  consequent  effectief  is.
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Vochtigheidsvariabele  dampbarrière Dakbedekkingsplaatdampremmende  laagIngeblazen  isolatie Thermozak

•  eenvoudige  en  snelle  verwerking
in  combinatie  met  de  THERMOFLOC  inblaasisolatie  en  de•

KENMERKEN  EN  VOORDELEN:

•  blijft  goed  plakken

•  Polyethyleen  kleefband  voor  het  afdichten  van  injectieopeningen

TOEPASSINGSGEBIED:

THERMOFLOC-systeemproducten  creëren  een  consistent  en  efficiënt  

isolatiesysteem  •  De  

kleeffolie  bestaat  uit  oplosmiddel-  en  weekmakervrij  acrylaat

THERMOFLOC  –  afplaktape

THERMOFLOC  -  een  merk  van

14,6  cm

Uw  THERMOFLOC-specialist

Breedte

COMPONENTEN  VAN  HET  THERMOFLOC-SYSTEEM:

Levering  in  

dozen  (60  dozen/pallet)5157

Artikelnr.

7,8  kg/doos

LEVERINGSFORMULIER:

Gewicht

4  rollen/doos

Inhoud

25  strekkende  meter

lengte
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